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东丽 TMR090-100S平板膜组件（MBR）

简介：

东丽膜生物反应器(MBR)工艺是将生物处理与膜过滤相结合的一种工艺。

可降解的污染物通过细菌和微生物降解，经过这样的生物处理后，再通过东丽膜的过滤作用，

将活性污泥中的水分离出。

参数表：

膜型 膜生物反应器（MBR）

膜材料 PVDF（聚偏二氟乙烯）

简短的

介绍
过滤生物废水污泥

规格

膜面积 90 m2

流量（参考值）
10-70米 3 /天（2,640-18,490加仑/
天）

MBR元素类型 TSP50100

膜元件数量 100 pcs

外形尺寸

长度 1,720毫米

宽度 730毫米

高度 1,470毫米
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使用条件

最大进料温度 40℃

最小饲料温度 5℃

最大 MLSS浓度 18,000 mg/L

进料 pH范围操作 5-10

最大跨膜压力 20 kPa

产品图片：

http://www.toraymo.com/


深圳市水天蓝环保科技有限公司
（Tel）0755-23505442 （Fax）0755-23328439
深圳市光明新区公明街道办华发北路华发写字楼

应用领域：

TMR090系列膜组件为小型组件，适用于集装箱式污水处理设备

给水类型

污水废水

工业废水

食品加工废水

膜组 MBR

应用 生物废水处理

使用注意事项:

开箱和安装

(1)在吊装膜组件时，吊钩或者吊链应平稳地向正上方起吊，防止膜组件会发生摇晃。严禁

任何人员位于膜组件下方。

(2)在吊装膜组件壳体时，应使用和膜组件重量相匹配的吊钩或者吊链。

(3)在安装膜组件时，应准备脚手架。绝对不容许在壳体上攀登。采用必要的保护器具以保

证施工人员的安全。

(4)在储存，运输和使用膜组件时，需要采取必要的措施来防止膜元件收到损坏，例如严禁

将重物放置于膜组件之上，以及要防止膜元件与其它物品碰撞。

(5)避免将膜组件长时间放在 40℃或者更高的温度环境下也或者是阳光直射的场所。特别是

ABS 支撑板，阳光或者是紫外线直接照射会导致其损坏。
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(6)从安装到开始运行的整个过程中，严禁焊接，熔断剪切或打磨等作业产生的火花与膜组

件接触。

(7)防止膜组件受冻。

(8)避免在产水端施压。

(9)为了保护膜、防止堵塞，请使用 3mm 以下的筛网为膜生物反应器的原水进行预处理。

运行和维护

(1)禁止饮用透过水。

(2)处理水排放或回收再利用时, 应根据其使用目的对处理水进行水质分析，确认符合使用要

求。

(3)在燃烧使用后的膜元件时，会发生氟化氢（HF）气体。膜元件废弃时，需要由具有专业

资质的处理公司处理。

(4)在向反应池内加入清水之前打开排气阀，排掉膜元件内的空气。进完水后关闭排气阀。

(5)建议不要采用地表水取代清水进行操作，如果地表水中含有 大量的铁、锰、钙和硅时，

可能会导致膜堵塞。

(6)不要进行过量的清水测试，清水操所可能会导致膜堵塞。

(7)清水操作后请保持膜的湿润状态。膜干燥后可能会导致透水量的下降。

(8)在没有正常地进行曝气的情况下，绝对不能过滤，否则会造成膜表面堵塞。

(9)不能在反应池中加入对活性污泥有不良影响的化学药剂、毒品、油分或其它物质。

(10)ABS 支撑板与部分有机溶剂，如酒精、油或者合成洗涤剂等接触时会发生化学裂解。

所以应避免 ABS 支撑板与这些物质接触。

(11)即使在膜组件的使用条件范围里，也请尽量避免温度，pH，膜压压差等参数的突然变

化。

(12)经常性的检查和更换需要更新的部件。

(13)在将膜组件取出进行维护时，需要使膜一直处于湿润状态。膜干燥后可能会导致透水量

的下降。

(14)停止过滤操作时，请停止膜的曝气冲刷。但在膜过滤的正常间歇运行阶段，不需要停止

曝气。

膜元件的化学清洗

(1)清洗所使用的药品可能含有触及人体时会造成伤害的物质。使用药品时，请务必非常小

心地带好保护眼镜、手套等保护用具后进行操作。请务必确认药品 MSDS 的内容。

(2)如果化学药品接触到皮肤或者衣服时，请立即使用大量清水冲洗。

(3)如果化学药品进入到眼中时，请立即使用大量清水冲洗，并就医。

(4)在进行化学清洗时，一旦发现任何异常情况，请立即停止清洗作业。

(5)不要采用加药泵直接将药剂注入膜元件，否则会由于内部压力上升造成膜元件损伤。必

须以重力方式或 10kPa 以下压力注入药剂。

(6)使用加药泵加药时，必须确认膜组件完全浸没于水中，液面与膜组件顶部的距离必须大

于 500mm。

(7)化学药品应该保存在阴凉处，避免阳光直射。

(8)为了避免被腐蚀，请根据不同药品性质选择相应材料的储物槽来盛放药品。

(9)次氯酸钠不得与重金属或酸混合。请特别注意当它与酸混合后会产生有毒的氯气。

(10)请勿将草酸或柠檬酸与次氯酸钠混合。它们混合后会产生有毒的氯气。

(11)化学清洗时，请停止曝气冲刷，否则可能损坏膜元件。

http://www.toraymo.com/

	参数表：
	规格
	外形尺寸

